
 

       
 
 

 

 

� usuwa brud z maszyn i narzędzi, ślady starego oleju i smoły oraz resztki kleju 

� znakomity do przemywania zamków i innych mechanizmów precyzyjnych, które 

zostały „naoliwione”  

� rozpuszcza smary, odrdzewia i usprawnia pracę mechanizmów 

� idealny do konserwacji zamków i anten samochodowych 

� nie wysusza powierzchni, pozostawia cienki film konserwujący 

� słuŜy do czyszczenia maszyn drukarskich (sito na tkaninach) z resztek kleju 

mocującego 

� w budownictwie ułatwia usuwanie pozostałości kleju taśm zabezpieczających i 

montaŜowych 

 SPIRIT 6 
zapach charakterystyczny 
pH 5 
temp. wrzenia brak danych 
temp. zapłonu < 21ºC 
temp. samozapłonu propelentu 287ºC 
pręŜność pary (20ºC) 6,5 bar 
rozpuszczalność w wodzie nie 
rozpuszczalność oleje 
wł. wybuchowe propelentu, min < 1,3% 
temperatury stosowania -40 do +110ºC 
zawartość rozpuszczalnika 2-butyloetanol 

 

 

SPIRIT  6 PRZEMYSŁOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY 
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